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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 del 23.11.2011

. COPIA
Codice Ente: 10039

Oggetto: ART. 29 - L.R. N. 12/2005. ALLEGATO ENERGETICO AL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. ESAME OSSERVAZIONI ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA,

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno  VENTITRE del mese di novembre alle ore 20.30 , in
Brembate di Sopra e in una sala del Palazzo Civico, convocato nei modi di legge, si &
riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA in Prima convocazione in seduta
Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LOCATELLI DIEGO SINDACO P
LOCATELLI VERONICA CONSIGLIERE A
IMI MARIO CONSIGLIERE P
CURIAZZ] MASSIMO CONSIGLIERE P
GOTTI PIERANTONIO CONSIGLIERE P
DAMIANI GIULIAND CONSIGLIERE P
CORNA GUIDO CONSIGLIERE P
MAZZANTI MARCO CONSIGLIERE P
MAGGIONI ERNESTO GIORGIO CONSIGLIERE P
COLLEONI GIAN BATTISTA CONSIGLIERE P
SCHIAVI ARNALDO CONSIGLIERE P
SIMEONE GIORGIO CONSIGLIERE P
SCIOSCIA GICVANNI CONSIGLIERE P
BOLIS EDOARDO CONSIGLIERE P
MASCHERETTI GIACOMINO CONSIGLIERE P
ROTA SPERTI LORETTA CONSIGLIERE P
RAVASIO TIZIANO CONSIGLIERE P

Ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1
Partecipa il Segretario Comunale Signor Oliva Dott. Pietro.
Il Presidente Signor Locatelli Diego in qualitd di Sindaco, riconosciuta legale I'adunanza,

dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.






COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Pirazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 - Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
WwWw.comune.brembatedisopra.bg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29/07/2011 — esecutiva -, con
la quale si approvava, in attuazione del "Patto dei Sindaci” di cui alla deliberazione consiliare n. 4
del 26/02/2010, il Piano d'Azione per I'Energia Sostenibile (PAES), finalizzato a raggiungere entro
il 2020 la riduzione del 20% le emissioni di CO, annuali, i consumi energetici del 20% e I'utilizzo
dell'energia proveniente da fonti rinnovabili per il 20%;

CONSIDERATO che:

» per dare attuazione al PAES, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data
29/07/2011 veniva adottato I'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio finalizzato ad
orientare ed indirizzare la cittadinanza verso un uso razionale dell’energia ricorrendo anche
a fonti di energia rinnovabili;

» trattandosi di una modifica/integrazione al Regolamento Edilizio deve essere osservata,
secondo quanto stabilito dall'art. 29 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed
integrazioni, la procedura prevista dall'art. 14, comma 2, 3 e 4 della L.R. n. 12/2005;

ACCERTATO che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dal citato art. 14, comma 2 e 3
della L.R. 12/2005, nello specifico:

- deposito dalla deliberazione consiliare n. 17 in data 29/07/2011 e dell'Allegato Energetico
dal 12/08/2011 al 27/08/2011 presso la Segreteria Comunale, in libera visione al
pubbiico;

- pubblicazione dell’avviso di deposito sul sito web del Comune dal 12/08/2011 al
12/09/2011;

VISTA l'unica osservazione presentata, a firma del Responsabile del Settore Lavori pubblici del
Comune di Brembate di Sopra;

UDITA la proposta del Sindaco di accogliere I'osservazione presentata, che messa ai voti ottiene
il seguente risuitato:

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. ==

Astenuti: n. 5 (Scioscia, Bolis, Rota Sperti, Ravasio, Mascheretti),

DELIBERA
di accogliere I'osservazione presentata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO dell'esito della votazione sull'osservazione presentata, cosi come sopra riportato;

RILEVATO che come previsto dall'art. 29 della citata L.R. 12/2005, I'approvazione definitiva
dell'Allegato Energetico pud avvenire solo dopo I'acquisizione del parere dellASL;

VISTO il parere favorevole espresso dal’ASL — Dipartimento di prevenzione medico - di Bergamo
in data 13/09/2011 con nota prot. n. U0108551/111.7;

VISTO il testo definitivo dell'Allegato Energetico, licenziato in sede di adozione, con le integrazioni
conseguenti all'accoglimento della osservazione che precede;
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ACQUISITO il parere di regolarita tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, che viene
allegato alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 29 della L.R. 12/2005 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per
I'approvazione del Regolamento Edilizio e delle sue varianti, con le procedure previste dai commi
2,3 e 4 dell'art. 14 della medesima legge;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 16 contrari n. == ed astenuti n. ==, espressi per alzata di mano, dai
Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) Approvare definitivamente 'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, composto
da n. 9 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
formalmente non allegato, integrato come segue:

- in calce all'art. 4 "* Fonti rinnovabili e teleriscaldamento”
“Per le nuove costruzioni e/o ristrutturazioni di edifici residenziali deve essere prevista la
predisposizione all'affaccio alla rete del teleriscaldamento nel caso di distanza inferiore a
1000 metri. E’ richiesta la valutazione della convenienza tecnico-economica per il mancato
allaccio.”

- incalce alfart. 3.7 Sistemi di produzione di calore ad alto rendimento”
‘Per le nuove costruzioni e/o ristrutturazioni di edjfici residenziali deve essere preferito 'uso
del teleriscaldamento. E’ richiesta la valutazione della convenienza tecnico-economica per
il mancato alfaccio alla rete del teleriscaldamento.
Gli ambiti a destinazione ‘residenziale”, come definiti dal vigente strumento urbanistico,
sono assimilafi alle “zone critiche” di cui alla delibera della Giunta Regionale delia
Lombardia n. VII/6501 del 19/10/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Gli impianti
di produzione energia dovranno essere della miglior tecnologia disponibile sia per
produzione di energia che per l'abbattimento delle emissioni generate.”

2) Precisare che le norme dellAllegato Energetico, come sopra approvate, saranno
successivamente recepite e, se del caso, opportunamente integrate nel Piano delle Regole
del redigendo Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005.

3) Dare atto che ['Allegato Energetico entrera in vigore ad esecutivitd della presente
deliberazione, dopo la sua pubblicazione all’albo pretoric comunale per 15 giorni consecutivi.

4) Dichiarare il presente atto, a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 16, contrari n.
==, astenuti n. ==, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Allegato alla delibera del Comnsiglio Comunale
n. 28 del 23/11/2011

Sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Art. 29 L.R. 12/2005. Allegato energetico al Regolamento Edilizio
comunale. Esame osservazioni e approvazione definitiva.”

il sottoscritto Geom. Cristian Mario Rota, nominato
Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica,

con
disposizione sindacale n. 9 del 20/12/2010;

esprime, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, parere

FAVOREVOLE in ordine alla regolaritd tecnica.

aAddi 23/11/2011

-~ EDILIZLE B D URBANISTICA
e g Je %ifﬁ-fta
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23.11.2011

Letto, approvato e sottosciitto.

Il Presidente Il Segretario
F.to Locatelli Diego F.to Oliva Dott. Pietro

Certificato di Pubblicazione

Su attestazione dei Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, & stata affissa in copia allAlbo Pretorio dal giorno 26.11.2011 al giorno
11.12.2011 per 15 giorni consecutivi. (Reg. Pub. n. ).

addi 2 6 NQy 2011 Il Segretario Comunale

F.to Oliva Dott. Pietro

Copia conforme all'originale, in carta |j so amministrativo.
agai 2 6 NOV 201 ~
IL SEGRETARIO OMUNALE
Oliva Daty/ Fjefra_

Certificato di Esecutivita

Si certifica che la presente deliberazione & stata pubblicata nelle forme di legge alf Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimitd o competenza, per cui la
stessa é divenuta ESECUTIVA ai sensi dell ‘articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

addi Il Segretario Comunale
F.to Oliva Dott. Pietro
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1.1

PROCEDURE

Finalita

Il presente documento integra il Regolamento Edilizio, fornendo regole e indicazioni finalizzate ad assicurare

un risparmio energetico, un uso razionale dell'energia e a favorire lo sviluppo delle fonti di energia

rinnovabili, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.

| vincoli, le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente Allegato Energetico si intendono superati qualora

siano emesse nuove normative a livello nazionale, regionale, provinciale € comunale che stabiliscano criteri

energetici applicabili pii stringenti.

Nella presente integrazione del regolamento edilizio si adotta |la classificazione degli edifici definita dall’art. 3

del DPR 412/93 e s.m.i. e riportata nel seguito:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

- E.1{1) abitazioni adibite a residenza con caratlere continuativo, quali abitazioni civili e rurali,

collegi, conventi, case di pena, caserme;

- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine

settimana e simili;

- E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensicne ed attivita similari.

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite

anche ad attivita industriali o artigianali, purché siano da tali costruzicni scorporabili agli effetti
dellisolamento termico.

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per I'assistenza ed il recupero dei

tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.
E.4 Edifici adibiti ad attivita ricreative ¢ di culto e assimilabili:

- E.4 (1} quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi,

- E.4 (2) quali mostre, musei & biblioteche, luoghi di culto;

- E.4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo.

E.5 Edifici adibiti ad attivita commerciali e assimilabili quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso
o al minuto, supermercati, esposizioni.

E.6 Edifici adibiti ad attivita sportive:

- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

- E.6 (2) palestre e assimilabili;

- E.6(3) servizi di supporto alle attivita sportive.

E.7 Edifici adibiti ad aitivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

E.8 Edifici adibiti ad attivita industriali ed artigianali e assimilabili.
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Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono

essere considerate separatamente e cioé ciascuna nella categoria che ie compele.

Cosi come stabilito dall'art. 3.1 della D.G.R. n8/8745 del 22/12/2008, salvc diversamente specificato, gli
obblighi e le indicazioni previste dal presente allegato energetico al regolamento edilizio, si riferiscono a tutle
le categorie di edifici sopra riportate nel caso di:
a) progeitazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b} opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, recupero a fini abitativi di sottotetti
esistenti e instailazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
c) interventi di ampliamento in edifici esistenti che comportano un incremento della volumetria

superiore al 20% del volume esistente.

Sono invece escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le seguenti categorie {(art. 3.2, D.G.R.
n‘8/8745 del 22/12/2008):

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1,
lettere b) e ¢) del D.Lgs. n42 del 22 gennaio 2004, recante il codice di beni culturali e del
paesaggio nei 4 casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile
del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b} i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a
temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del
processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) ifabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mgq;

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nel'edificio, anche se utilizzati, in

parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Le prescrizioni previste dal presente documento hanno il fine di:
- contenere i consumi di energia negli edifici, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche
degli involucri edilizi e degli impianti termici;
- ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;
- migliorare il benessere abitativo e la compatibilita ambientale dell'utilizzo dellenergia;
- promuovere adeguati livelli di qualita dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica,

progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.

1.2 Certificazione energetica e procedura di rilascio della targa energetica
Gli edifici per i quali verra presentata la denuncia di inizio aitivitd o la domanda finalizzata ad ottenere |l
permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione,

ristrutturazione edilizia che coinvolga piu del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui I'impianto di
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climatizzazione invernale o di riscaldamento & asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori,

dell'Attestato di Certificazione Energetica.

Con onere a carico del proprietario dell’edificio, gli edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico, il cui
volume lordo a temperatura controllata o climatizzato risulti superiore al 20% dell'esistente, nonché nei casi
di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica
relativo:
a) allintero edificio esistente comprensivo dell'ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora
questi siano servili dallo stesso impianto termico;
b) all'ampliamento volumetrico o al soltotetto, qualora questi siano serviti da un impianto termico ad

essi dedicato.

Nel caso di atti di trasferimento a titolo oneroso aventi ad oggetto gli edifici sopra considerati, I' Atiestato di
Certificazione Energetica deve essere allegato, in originale o in copia cerificata conforme, all'atio di
trasferimento stesso nei casi per i quali & posto I'obbligo di dotazione .
La prestazione energetica del sistema edificio-impianto relativa alla climalizzazione invernale o il
riscaldamento & definita dal valore dell'indice di prestazione energetica, EPH, espresso in:

a) chilowattora per metro quadrato di superficie utile degli ambienti a temperatura controllata o

climatizzati (kWh/m2 anno], per gli edifici appartenenti alla classe E.1;
b) chilowatiora per metro cubo di volume lordo degli ambienti a temperatura controllata o

climatizzato, (kWh/m3 anno], per tutti gli altri edifici.

La classe energetica cui 'edificio appartiene & determinata confrontando il valore dell'indice di prestazione
energetica, EPy, calcolato secondo la procedura definita dalla D.D.G. 5796 dell'11 giugno 2009, con i
seguenti parametri numerici {desunti dall'Allegato A alla DGR 08/8745 del 22/12/2008) relativamente alla
climatizzazione invernale / riscaldamento (tabella 1) o alla climalizzazione estiva / raffrescamento (tabella I1).

Ciasse | Edifici di ciasse E.1 [kWh/m2 anno] | Altri edifici - [kWh/m3 anno]

A+ EPH < 14 EPH <3

A 14 <EPH <29 35 EPH<6
B 29<EPH <58 6< EPH<11
C 58 < EPH < 87 11< EPH <27
D 87 < EPH < 116 27 < EPH <43
E 116 S EPH < 145 43< EPH <54
F 145 < EPH < 175 54 < EPH <65
G EPH 2 175 EPH 2 65

Tabella I: Parametri per climatizzazione invernale / riscaldamento
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Classe | Edifici di classe E.1 [kWh/m2 anno] | Altri edifici - [kWhim3 anno]
A+ ETc<5 ETe<2
A 5<ETc <10 2<ETc<4
8 10 <ETe <20 4<ET.<8
C 20 <ET¢ < 30 8<ETc<12
D 30 <ET < 40 12 <ETc <16
E 40 <ET¢ <50 16 <ETc < 20
F 50 <ETg < 60 20 <ETc<24
G ETc > 60 ETc > 24 ]

Tabella Il: Parametri per climatizzazione estiva / raffrescamento

Per le procedure sulla certificazione energetica degli edifici si rimanda a quanto stabilito dalla Delibera
Regionale n. 8/5018 del 26/6/07 e s.m.i.

La Certificazione Energetica degli edifici costituisce documento indispensabile per la domanda di
ottenimento del certificato di agibilitd relativa a tulti gli edificiffabbricati. L'Attestato di Certificazione
Energetica sara redatto, fino al 31/08/2011, conformemente alle disposizioni della Delibera Regionale
n.8/8745 del 22/12/08; a partire dal 01/09/2011 'ACE davra essere redatto conformemente al nuovo modello
approvato dalla Giunta Regione Lombardia con Delibera n®I1X/1811.

Il proprietario dell'edificic deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori,
l'asseverazione del Direttore lavori circa la conformita delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue
eventuali varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui alla Legge 10/91, articolo 28 e
suoi aggiornamenti, I'Altestato di Certificazione Energetica redatto e asseverato dal Soggetio certificatore. In
assenza delia predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori & inefficace.

Il Comune, a seguito del deposito dell' Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio e contestualmente
al rilascio del certificato di agibilita o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all‘articolo 5 della
Legge Regionale n.1 del 2 febbraic 2007, provvede a consegnare al proprietario dell'edificio una copia
dell'Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio.

La targa energetica, rilasciata dal'Organismo di accreditamento, pud essere richiesta dal Soggetto
certificatore per qualsiasi classe di consumo, riferita alla climatizzazione invernale o riscaldamento, riportata
sull'Attestato di Certificazione Energetica.

Nel caso di edifici di proprieta pubblica o adibiti ad uso pubblico la targa energetica deve essere acquisita, a
prescindere dalla classe di consumo degli stessi, qualora ['attestato di certificazione energetica sia riferito
all'edificio, comprensivo di tutte le unita immebiliari che lo compongono.

La targa deve essere esposta in un luogo che garantisca la sua massima visibilitd e riconoscibilita ed ha
validité per il periodo di idoneita dell'Attestato di Certificazione Energetica a cul si riferisce {10 anni a partire
dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico).

Il contributo quale partecipazione alle spese di produzione della targa energetica, posto a carico del
Soggetto certificatore, & dovuto all'Organismao di accreditamento.
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1.3 Incrementi di volume

Ai sensi della L.R. n.26 del 1995, come maodificata dalla L.R. n.39 del 21 dicembre 2004, e dalla L.R. n.33
del 28/12/2007, i tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i
solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e,
indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi
strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri 30, non sono considerati nei compuli per la
determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per ia sola parte eccedente | centimetri 30 e fino ad un
massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli
orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica,
acustica o di inerzia termica.

Non & considerato nei computi per la determinazione dei volumi, 'aumento di volume prodotto dagli aumenti
di spessore di murature esterne per |a realizzazione di pareti ventilate.

| muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscone lnvoiucro esterno di nuove
costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di
trasmilttanza iermica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non scno
considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei
rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite
previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate.

1.4 Interventi che interessano I'esterno dell’involucro edilizio

Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri
portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutli i maggiori volumi e superfici necessari
ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dellindice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs.
192/05 e s.m.i., certificata con le modalita di cui al medesimo D.Lgs., non sono considerati nei computi per la
determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte
eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di
copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Ne! rispetto dei predetti limiti & permesso
derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo |l del DPR 380/01, a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta, alle distanze minime di protezione del nastro

stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessoari delle
murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento
dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 192/05, e s.m.i,, & permesso derogare, nellambito delle pertinenti
procedure di rilascio dei litoli abitativi di cui al titolo Il del DPR 380/01, a quanto previsto dalle normative

nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze
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minime dai confini di proprieta e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima
di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli
edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. LLa deroga

pud essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26.1, secondo periodo, della legge 10/91, gli interventi di incremento
dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva
non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici
aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
ordinaria e non sono soggetti alla disciplina deila denuncia di inizio attivita di cui agli articoli 22 e 23 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 380/01 e s.m.i., qualora
la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'art.

3.3, lettera a), del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., & sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

1.5 Procedure di controllo

Le verifiche rispetto alla congruita del progetto di isolamento termico e delle fasi costruttive, la rispondenza
del progetto e dell'edificio come realizzato ai requisiti obbligatori (e facoltativi, se presenti nel progetto)
definiti dal presente regolamento, verranno svolte sulla base della documentazione presentata e sulla base
di ispezioni in cantiere. Le verifiche e i controlli, in aggiunta a quelli gia previsti dalla normativa regionale

vigente, potranno essere svolti dal Comune, anche con il supporto di personale esterno.
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2  CRITERI PER LA CLIMATIZZAZIONE

2.1 Criteri generali per I'orientamento e la morfologia dell’edificio

Il presente capitolo descrive i requisiti per il corretto orientamento dell'edificio al fine del miglior sfruttamento
degli apporti solari gratuiti.

| requisiti sono obbligatori per edifici nuovi e nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione e si
applicano se non esistono particolari vincoli di natura morfologica dell'area oggetto di edificazione. E
possibile concedere una deroga, se il progettista redige una relazione tecnica, nella quale dimostra che la

soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici o risulta essere la migliore soluzione realizzabile.

La posizione degli edifici all'interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra I'edificio e 'ambiente allo scopo
di migliorare il microclima interno, sfruttando le risorse energetiche rinnovabili {in particolare la radiazione
solare).

In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione devono
essere posizionati con 'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di circa
30° e le interdistanze fra edifici contigui allinterno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori
condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.

Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est, Sud e
Sud-Ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e
di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord e servire da
cuscinetio fra il fronte pil freddo e gli spazi piu utilizzati. Le aperture massime devono essere collocate da
Sud-Est a Sud-Ovest.

Tali prescrizioni sono valide per l'edificio, ma non per la singola unita abitativa, fermo restando che deve

essere garanlita la migliore esposizione possibile in relazione all'apporto di energia solare.

L'applicazione di questi criteri non favorisce solo la stagione invernale, ma anche quella estiva, contribuendo
a ridurre il carico termico.
Le superfici che godono di un maggiore soleggiamento invernale (quindi quelle orientate da Sud-Ovest a
Sud-Est) si possono proteggere piu facilimente in estate, dal momento che I'altezza solare nelie ore centrali
della giornata & maggiore.
Per le facciate verticali, inolire, in estate I'orientamento a Sud & quello che riceve una minore radiazione

solare.

Le parti trasparenti delle pareli perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi (schermature fisse o
mohbili) che ne consentano la schermatura e I'oscuramento. Le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge,

ecc.) devono essere congruenti con I'orientamento in cui vengono utilizzate.
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Ad eccezione degli edifici appartenenti alle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici e di
contenere |a temperatura interna degli ambienti, limitatamente alle parti di edificio oggetto dell'intervento &
necessario:

a) valutare e documentare ['efficacia dei sistemi schermanti, che devono ridurre del 70%
lirradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo e consentire il
completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale; nel caso
di ristrutturazioni edilizie che coinvolgano il 25% o meno della superficie disperdente dell'edificio a
cui l'impianto & asservito, nel caso di manutenzioni straordinarie, nel caso di ampliamenti
volumelrici, sempreché il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova
porzione sia inferiore o uguale al 20% dell'esistente e nel caso di recupero a fini abitativi di
sotlotetti esistenti, & consentito impiegare al posto dei sistemi schermanti sistemi filtranti che
assicurino le siesse prestazioni. Nel caso di documentata impossibilita tecnica di raggiungere il
70% di riduzione dellirradiazione solare massima estiva con i soli sistemi schermanti € consentita
I'adozione combinata di sistemi schermanti e sistemi filtranti;

b) eseguire, per le localila nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel
mese di massima insolazione estiva, |, s, 5ia maggiore o uguale a 290 W/m?:

- relativamente a tutte le strutture verticali opache, con l'eccezione di quelle comprese nel
quadrante nordovest/nord/nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: che il valore della
massa superficiale sia superiore a 230 kg/m? che il valore del modulo della trasmittanza
termica periodica Y sia inferiore 2 0,12 Wim? K;

- relativamente a tutte le strutture opache orizzontali e inclinate la verifica, che il valore del
modulo  della trasmittanza termica periodica Y,e sia inferiore a 0,20 W/m®K.

Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza

termica periodica delle strutiure opache possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di

tecniche e materiali, anche innovativi, che permettanc di contenere le oscillazioni di temperatura in

funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso, deve essere prodotta un'adeguata
documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti I'equivalenza rispetto
alle predette disposizioni.

c) utilizzare al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per
favorire la ventilazione naturale dell’edificio.

Le verifiche sopra citate, previste della D.G.R. n° 8/8745 del 22/12/2008 devono essere opportunamente

documentate nella relazione tecnica di cui all'Allegato B della medesima D.G.R.
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22 Controllo del microclima nelle aree di pertinenza degli edifici

Essenze arboree
Si consiglia |'utilizzo di essenze arboree con le seguenti finalita:
a) protezione nel periodo invernale delle pareli dell'edificio esposte al vento a barriera rispetto alle
direzioni prevalenti dei venti freddi;
b) contenimento della dispersione notturna per irraggiamento dall'involucro;
c) indirizzamento delle brezze estive verso I'edificio ai fini di limitarne il surriscaldamento;
d) abbassamento della temperatura in prossimita dell'edificio nelle ore pit calde del periodo estivo e
contenimento dell'albedo delle aree prospicienti gli edifici;
e) schermatura dell'edificio nei periodi estivi, in particolare ombreggiamento eslivo delle superfici est

e ovest.

Parcheggi "verdi”
Si consiglia, al fine di aiutare il processo evaporativo nei periodi di maggior insolazione:
a) lutilizzo di pavimentazione verde permeabile nelle aree carraie (zone di parcheggio, zone di
transito di autoveicoli, cortili} di pertinenza degli edifici;
b) la piantumazione di alberi adatti all'ombreggiamento del suclo nei parcheggi (superficie coperta

dalle chiome maggiore uguale al 20% della superficie totale).

Pavimentazioni esterne
Si consiglia, al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai fabbricati (mitigazione dei picchi di
temperatura estivi) I'utilizzo, per le pavimentazioni esterne, di materiali superficiali di tipo "freddo”, tra i quali:

tappeto erboso, prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno.

2.3 Ventilaziocne meccanica controllata

Allo scopo di garantire un'efficace ventilazione degli ambienti, si propone l'instaltazione di sistemi di
ventilazione meccanica controllata. Tali sistemi risultano tanto pit efficaci nei nuovi edifici, in quanto la
tenuta all'aria dei serramenti, e quella degli involucri, non consentono una effettiva ventilazione.

Per gli edifici nuovi e per quelli oggetto di ristrutturazione, fatte salve le disposizioni del Regolamento Locale
di Igiene, & consigliata linstallazione di un sistema di venlilazione ad azionamento meccanico,
preferibilmente con impianti non incidenti sull'aspetto esteriore degli edifici, che garantisca un ricambio d'aria
medio giomalierc pari ad almeno 0,5 volume/ora per il residenziale..

Per le destinazioni d'uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d'aria dovranno essere ricavati

dalla normativa tecnica UNI 10339,
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In presenza di pil unitd abitative si consiglia I'immissione e I'estrazione centralizzata. Si raccomanda inoltre
l'installazione di recuperatori di calore,

Per gli edifici nuovi delle classi E.1(3) e da E.2 a E.7, nel caso gli stessi siano dotati di sistemi di ventilazione
meccanica controllata, o In caso di installazione o sostituzione di sistemi di ventilazione meccanica
controllata a servizio di ambienti con superficie utile riscaldata superiore a 1000 m?, dovranno essere
rispettati i seguenti requisiti:
a) motori di classe di efficienza Eff1 a velocita variabile o dotati di inverter;
b) recuperatori di calore con efficienza superiore al 50%, ove siano installati sistemi di VMC a doppio
flusso.
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3  CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI| EDIFICI

3.1 Isolamento termico dell’involucro negli edifici nuovi
Lo scopo & quello di migliorare le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio, e quindi di limitare i consumi
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. Incltre la riqualificazione tecnologica degli
edifici a livello di involucro rappresenta un'interessante opportunita, anche sotto il profilo economico, per
caratterizzare l'intervento con una valenza energetica.
Le presenti disposizioni sono da considerarsi obbligatorie per:

a) nuovi edifici;

b) ristrutturazioni con demolizione/ricostruzione;

c) recupero sottotetti;

d} manutenzioni straordinarie;

e} ampliamenti di volume che interessanc un volume maggiore o uguale al 20% del volume

dell'edificio preesistente.

Il soddisfacimento dei seguenti valori massimi di trasmittanza termica U (intesi come valori medi della parete
considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura), calcolati secondo le norme tecniche
vigenti:

. strutture verticali opache esterne {inclusi i vani sottofinestra): 0,34 WlmzK;

. coperture (piane e a falde): 0,30 W/ m?K;

pavimenti verso locali a temperatura non controllata: 0,33 W/ m2K;

o 0 o om

. chiusure trasparenti comprensive di infissi: 2,2 W/ m’K.

Il valore della trasmittanza termica media (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unita
immobiliari appartenenti allo stesso edificio e confinanti tra loro, mantenuti a temperatura controllata o
climatizzali, deve essere:

a. inferiorea 0,8 W/m?K nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali e inclinate;

b. inferiore a 2,8 W/m’K nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.
I medesimi limiti devono essere rispettati da tulte le strutture verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano
verso l'esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controliata, gli ambienti non dotati di impianto
termico, adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzali e non areati tramite aperiure
permanenti rivolte verso l'esterna.
Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore
(sottofinestre e altri componenti), devono essere comunque rispettati i valori limite delle trasmittanze con la
superficie totale di calcolo.

[n caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetlo,

mansarda, ecc.), si raccomanda la realizzazione di coperture di tipo ventilato.
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Tutte le caratteristiche fisico—tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nelia costruzione dovranno essere
certificate da parte di Istituti riconosciuti dall'Unione Europea o presentare la marcatura CE. Qualora la
marcatura CE non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o addirittura un materiale fosse sprovvisto
del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA {European Technical Approval} rilasciato da un
organismo appartenente al'EOTA (European Organisation for Technical Approval). Nel caso in cui il
materiale fosse sprovvisto anche dello specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono essere coerenti

con quelli riportati nella normativa tecnica nazionale vigente.

3.2 Isolamento termico dell'involucro negli edifici esistenti

Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono il 25% o meno della superficie disperdente
dell'edificio a cui limpianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento & asservito, ampliamenti
volumetrici, sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione
dell'edificio risulti infericre o uguale al 20% di quello esistente, manutenzione straordinaria, per tutte le
categorie di edifici, per le strutture opache e per le chiusure trasparenti comprensive di infissi, oggetto
dell'intervento, siano esse verticali, orizzontali o inclinate, delimitanti il volume a temperatura controllata o
climatizzato verso I'esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il valore della trasmittanza
termica media, U, deve essere inferiore a quelio riportato nella Tabella A.2.1 di cui allAllegato A della DGR
8/8745 del 2008, in funzione della fascia climatica E, incrementato del 30% per le sole strutture opache.

Nel caso di strutture orizzontali sul suolo, piani sottoterra, vespai aerati e altre tipologie di basamento, i valori
di trasmittanza termica devono essere calcolati con riferimento al sistema basamento-terreno. Tali valori
devono essere confrontati con quelli riportati nella Tabella A.2.1 di cui all’'Allegato A della D.G.R. 8/8745 del
22/12/2008, incrementati del 30%.

I valori limite della trasmittanza termica riportati alla Tabella A.2.1 di cui all'Allegato A della D.G.R. 8/8745 del
22/12/2008, relativi alla voce “chiusure trasparenti comprensive di infissi” devono essere rispettati da tutte le
chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, considerando le parti
trasparenti efo opache che le compongono,

Negli interventi edilizi su edifici esistenti (ad esclusione di immobili industriali a "tipologia capannone” o
equivalenti, destinati a lavorazioni industriali di tipo tradizionale} che prevedono la sostituzione dei
serramenti esterni, & fatio obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza
termica U (valore medio del vetro con telaio}, non superiore a quello previsto dalla Tabella A.2.1. di cui
all'Allegato A della DGR 8/8745 e s.m.i. per la zona climatica E.

| valori della trasmittanza dovranno essere dimostrati mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 10077-

1:2007 , oppure da certificati di prova da parte di Enti accreditati.

Negli interventi edilizi su edifici esistenti, che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento
del manto di copertura, & fatio obbligo di realizzare una trasmittanza termica equivalente U tra l'ultimo pianc
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abitabile e lo spazio esterno non superiore a quella prevista dail'allegato A tabella A.3, della DGR 8/5018 e
s.m.i., per la zona climatica E.

| valori della trasmittanza dovranno essere dimostrati mediante calcolo, come da norma UNI EN 1SO
13790:2008.

Negli interventi edilizi su edifici esistenti, che prevedano la realizzazione del sistema a cappotto su tutte le
pareti perimetrali dell'edificio, & fatto obbligo di garantire alla parete una trasmittanza termica equivalente U
non superiore a quella prevista dall'allegato A tabella A.2.1, della D.G.R. n. 8/8745 e s.m.i. , per la zona
climatica E.
| valori della trasmittanza dovranno essere dimostrati mediante calcolo come da norma UNI EN 1SO
13790:2008.

3.3 Massa superficiale

Al fine di limitare | fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperature interna
degli ambienti, per tutte le categorie di edifici, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.B, il D.Lgs. 192/2005
{(All. 1 art 9 lett. b} impone che la massa superficiale delle pareti sia superiore a 230kg/m2,

Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto del valore di massa superficiale delle pareti opache sopra
indicato, possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che
permettano di contenere le oscillazioni deila temperatura degli ambienti in funzione del'andamento
dellirraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta un'adeguata documentazione e certificazione

delle tecnologie e dei materiali che ne attesti I'equivalenza con le predette disposizioni.

3.4 Serramenti
Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dellinvolucro edilizio e limitare i consumi energetici per il
riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti attraverso i componenti vetrati occorre garantire il
raggiungimento dei limiti normativi previsti per ogni tipologia di intervento per:

a) edifici di nuova costruzione;

b) interventi di demolizione e ricostruzione;

¢) ristrutturazione;

d) ampliamenti volumetrici;

e) manutenzione straordinaria;

f) sostituzione serramenti.

I valori di trasmittanza sono da riferirsi all'intero sistema (telaio + vetro} mentre i cassonetti devono garantire
isolamento termico e acustico ed essere “a tenuta”,

Fanno eccezione i locali destinati ad autorimessa, centrale termica, locali tecnici.
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I seguenti requisiti sono vaiidi sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti e in caso di sostituzione dei
serramenti:

a) trasmittanza media (U) dei serramenti, riferita all'intero sisterna {telaio + vetro}, non superiore a 2,2
W/m?K, ad eccezione che nelle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate;

b} per iulte le chiusure trasparenti comprensive di infissi che delimitano verso I'ambiente esterno gli
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il valore limite della trasmittanza termica (U) deve
essere inferiore a 2,6 W/m2K;

c) icassonetti dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere a tenuta e la trasmittanza media non
potra essere superiore rispetto a quella dei serramenti;

d) tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei serramenti impiegati nella costruzione
dovranno essere certificate da parte di Istituti riconosciuli dall'Unione Europea o presentare la

marcatura CE o certificazione analoga che ne garantisca la qualita energetica.

35 Fabbisogni di energia primaria
Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, per i quali si
applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla Legge 10/91 e dal d.lgs. 192/05 e s.m.i. e dalla Delibera
regionale n. 8/5018 del 26/6/07 e s.m.i, deve essere rispettato, contestualmente ai valori limite di
trasmittanza riportati precedentemente, il valore di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale dell'edificio, EPH, riportati di seguito in funzione della classe di appartenenza dell'edificio stesso.
Per gli edifici residenziali della classe E.1 i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria,
relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh per metro quadrato di superficie utile
riscaldata, vigenti sul territoric comunale sono i seguenti:

- Rapporto di forma dell'edificio S/ £ 0,2 = 40,99

- Rapporto di forma dell'edificio SV 2 0,9 = 103,31

Per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 deve essere fatia una interpolazione lineare.

Per fulti gli altri edifici, i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla
climatizzazione invernale, espresso in kWh per m3 di volume lordo riscafdato vigenti sul territorio comunale
sono i seguenti:

- Rapporto di forma dell'edificio S/V < 0,2 = 11,29

- Rapporto di forma dell'edificio S/V 20,9 = 27,14

Per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 deve essere fatta una interpolazione lineare.
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36

Serre bioclimatiche (Sistemi solari passivi)

La L.R. 39/2004 e s.m.i. stabilisce che le serre bioclimatiche e le logge addossale o integrate all'edificio,

opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare

passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano

progeltate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente e che dimestrino, attraverso i

necessari calcoli energetici, la toro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per

riscaldamento invernale, attraverso lo sfruitamento passivo e attivo dell'energia solare © la funzione di spazio

intermedio.

La realizzazione delle serre bioclimatiche su edifici nuovi o esistenti & comunque sottoposta ad

autorizzazione da parte della Commissicne Paesaggio del Comune di Brembate di Sopra.

Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nellorganismo edilizio, purché rispettino tutte le

seguenti condizioni:

siano progettate in modo integrato all'intero edificio, garantendo una giusta compatibilita estetica con
€S50;

dimostrino, attraverso calcoli energetlici allegati al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi
di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia
solare efo la funzione di spazio intermedio;

i locali retrostanti abbiano un'apertura diretta verso |'esterno, per garantire la ventilazione;

siano dotate di opportune schermature efo dispositivi mobili o rimovibili, per evitare ii
surriscaldamento estivo,

il progetio deve valutare il guadagno energetico (ovvero la differenza tra I'energia dispersa in
assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra), tenuto conto dell'irraggiamento
solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tulta la stagione di riscaldamento;

la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura
di supporto;

le serre devono essere separate dall'ambiente retrostanie da una parete priva di serramenti apribili
che impedisca, di fatto, la loro trasformazione in un unico vano con il suddetto ambiente;

i volumi ottenuti atiraverso la realizzazione dei sistemi sopraccitati si configureranno quali locali
tecnici, senza permanenza di persone; dovranno quindi avere dimensioni minime e funzionali
esclusivamente al contenimento del fabbisogno energetico e presentare una scla apertura per
assicurarne la manutenzione;

dovra essere mantenula la separazione con il locale reirostante mediante serramenti esistenti o altri

aventi maggiore contenimento delle dispersioni.
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37 Sistemi di produzione di calore ad alto rendimento
In tutti i casi di sostituzione del generatore di calore o del bruciatore ¢ di nuovo impianto, & fatto obbligo di
utilizzare generatori di calore con bruciatori ad emissioni di NOx minore di 120 mg/KWh, se alimentati a

gasolio e minori di 80 mg/KWh, se alimentati a metanc o GPL.

Fatte salve le disposizioni di cui alla Delibera Regionale n, 8/5018 del 26/6/07 e s.m.i,, per gli edifici di nuova
costruzione e in quelli in cui & prevista la sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di

calore, & obbligatorio I'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento.

Nel caso in cui l'edificio sia collegato a una rete di gas metano, i nuovi generatori di calore dovranno

rispettare i rendimenti minimi previsti dalla normativa regionale.

CQuanto sopra riportato non si applica nei seguenti casi:
- collegamento ad una rete di teieriscaldamento urbano;
- utilizzo di pompe di calore geotermiche o di pompe di calore alimentate a gas.
- caldaie a biomassa ad alto rendimento {(cui si applicano i rendimenti della normativa vigente).

Per le nuove costruzioni ef/o ristrutturazioni di edifici residenziali deve essere preferito l'uso del
teleriscaldamento. E’ richiesta la valutazione della convenienza tecnico-economica per il mancato allaccio
alla rete del teleriscaldamento.

Gl ambiti a destinazione “residenziale”, come definiti dal vigente strumento urbanistico, sono assimilati alle
“zone critiche” di cui alla delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/6501 del 19/10/2001 e
successive modifiche ed integrazioni. Gli impianti di produzione energia dovranno essere della miglior

tecnologia disponibile sia per produzione di energia che per I'abbattimento delle emissioni generate.

as Impianti di riscaldamento centralizzati
E' obbligatorio Iimpiego di impianti di riscaldamento centralizzati dotati di un sistema di gestione e
contabilizzazione individuale dei consumi negli edifici con piu di quattro unita abitative, se condominiali (sono
escluse le villette a schiera e gli appartamenti in villa), nei casi di:
- nuova castruzione;
- ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale;
completa sostituzione dellimpianto di riscaldamento centralizzato, o sostituzione di caldaie singole
con un impianto di riscaldamento centralizzato.

E vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie singole.
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39 Potenza del generatore di calore
Dovranno essere rispettati i requisiti stabiliti nell'Allegate A della D.G.R. 8/8745 del 22/12/2008 negli edifici
nei casi di:

- nuova costruzione;

- ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale;

- completa sostituzione delfimpianto di riscaldamento centralizzato;

- semplice sostiluzione del generatore di calore.

Dovra inoltre essere verificato il corretto dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno di
energia per la climatizzazione invernale, confrontando la potenza nominale del generatore con la potenza
richiesta per soddisfare il fabbisogno energetico alla temperatura esterna di progetto (per la verifica potra
essere utilizzato il metodo della firma energetica di progettc) e verificando che il fattore di carico medio nel
mese piu freddo abbia valori adeguati. Sistemi a bassa temperatura

Per il riscaldamento invernale é suggerito |'ulilizzo di sistemi a bassa temperatura {pannelli radianti integrati
nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare) eventualmente accoppiati con pompe di
calore, impianti di solare termico o caldaie a condensazione. | sistemi radianti possono anche essere
utilizzali come terminali di impianti di climatizzazione estiva purché siano previsti dei dispositivi per il

controllo delumidita relativa.

3.10 Distribuzione del calore

L'isolamento del sistema di distribuzione dovrad essere eseguito conformemente alle indicazioni fornite
nell’All. B del DPR 412/83 e 5.m.i.

I materiali e gli spessori di materiale coibente devono essere indicati nella relazione di progetto.

3 Regolazione della temperatura dell'aria
Negli edifici di tutte le classi da E.1 a E.8, in caso di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione totale & resa obbligatoria |'installazione di sistemi di regolazione locali {valvole termostatiche,
termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di
diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle
singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi.
Tali disposizioni si applicano anche nei casi di interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di
riscaldamento in edifici esistenti in caso di:

- completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento;

- sostituzione dei terminali scatdanti;

- rifacimento della rete di distribuzione del calore.
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312 Riscaldamento di ambienti con altezze rilevanti

Si consiglia di dotare gli ambienti con altezze rilevanti di sistemi di riscaldamento e ventilazione atti a
contenere la stratificazione termica dell'aria interna, quali sistemi ad irraggiamento per il riscaldamento {a
pavimento, a soffitto, a parete) e sistemi di ventilazione idonei allo scopo.
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4 FONTI RINNOVABIL| E TELERISCALDAMENTO

Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i
consumi di energia, per gii edifici di proprieta privata qualungue sia la loro destinazione d’uso e per gli edifici
di proprieta pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il
riscaldamento, il condizionamento, 'lluminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, & verificata in via
prioritaria I'opportunita di ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura
tecnica ed economica o relativi al ciclo di vita degli impianti.

Inoltre, il generico impianto termico, destinato anche alla produzione di acqua calda sanitaria, deve essere
progetiaio e realizzato in modo che la quantitd complessiva di energia termica prodotta attraverso tale
sistema sia tale da assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria,

richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria.

Pertanto, per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni totali degli edifici, si applica il D.Lgs.
29/2011, nonché il D.Lgs. 192/05 e s.m.i. (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), la D.G.R.
5018/2007 modificata con D.G.R. 5773/2007 e D.G.R. 8745/2008 e s.m.i.

Per le nucve cosiruzioni e/o ristrutturazioni di edifici residenziali deve essere prevista la predisposizione
all'allaccio alla rete del teleriscaldamento nel caso di distanza inferiore a 1000 metri. E' richiesta la

valutazione della convenienza tecnico-economica per il mancato allaccio.

4.1 Impianti solari termici

Negli edifici di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale
di tutte le classi (da E1 a EB} e in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici,
destinati anche alla produzione di acqua calda sanitaria & obbligatorio soddisfare almeno il 50% del
fabbisogno di acqua calda sanitaria, calcolato secondo le norme tecniche vigenti, attraverso I'mpiego di
impianti solari termici. La prescrizione si intende rispettata qualora I'acqua calda sanitaria derivi da una rete
di teleriscaldamento o da reflui energefici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

| coliettori solari devono essere installati su tetli piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-Est, Sud-
Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle normative vigenti per immobili e zone sottoposte
a vincoli.

Gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in
essa (modo strutturale).

Nel Centro Storico ed esternamente ad esso ove sussistano vincoli paesaggistici, i serbatoi di accumulo
devono essere posizionati all'interno degli edifici.
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Nel caso di coperture piane i pannelli e i loro serbatoi potranno essere instaliati con inclinazione ritenuta
oftimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando I'ombreggiamento tra di essi se
disposti su piv file.

Se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile I'installazione di impianti solari termici oppure se
esistono condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell'energia solare, oppure nei casi in cui
I'edificio sia collegato a una rete di teleriscaldamento con cogenerazione o trigenerazione funzionante anche
nel periodo estivo, le presenti prescrizioni possono essere omesse. L'eventuale omissione dovra essere
comungue documentata.

| casi che costituiscono impedimento all'installazione di impianti solari termici sono i seguenti:

- qualora i pannelli solari, se installati nella posizione piu favorevole per lo sfrultamenio del sole, siano
in ombra in periodo invernale {condizioni peggior) a causa della presenza di altri edifici o elementi
del paesaggio circostante o di ombre portate;

- qualora per tetti a falde o piane non vi siano superfici che consentano di orientare i pannelli in
direzione compresa tra Est e Ovest (da 90°a 270%;

- per incompatibilitd con le norme di tutela del paesaggio.

4.2 Impianti solari fotovoltaici
Come previsto dall’'Allegato 3 al D.Lgs. 28/2011, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da
garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti
percentuali della somma dei consumi previsti per 'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio & presentata dal 31 maggio 2012 al 31
dicembre 2013;
b} il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio & presentata dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio & rilasciato dal 1°gennaio 2017 .
Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente
energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda

sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o
nelle relative pertinenze, misurata in kW, & calcolata secondo la seguente formuia:

P=(1K)-S

Dove S & la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m?, e K & un coefficiente

(m?kW) che assume i seguenti valori:
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a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizic & presentata dal 31 maggio 2012 al 31
dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio & presentata dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2016;
¢} K =50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio & presentata dal 1°gennaio 2017.
In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui teiti degli edifici, i predetti componeniti
devono essere aderenti o infegrati nei tetti medesimi, con la siessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda.

Gli obblighi sopra riportati non si applicano qualora I'edificic sia aliacciato ad una rete di teleriscaldamento
che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda
sanitaria.

Per gii edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

Limpossibilita tecnica di oltemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione sopra descritti deve
essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui allart. 4.25 del DPR n59/09 e dett agliata
esaminando la non fattibilita di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi, comunque &
obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I} che risulti inferiore
rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del D.Lgs.
192/1005 e s.m.i.

4.3 Geotermia
Per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti & possibile 'installazione di:

- impianti destinati al riscaldamento (collegati a terminali a bassa temperatura) e al raffrescamento,
attraverso l'uso di pompe di calore, alimentate con acqua prelevata da corpi idrici superficiali, dalle
falde idriche sotterranee o da scarichi idrici;

- impianti finalizzati allo sfruttamento della energia geotermica del suclo mediante pompe di calore
abbinate a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore, nei casi in cui non sia
possibile mettere a contatto i fluidi geotermici direttamente con gli impianti di utilizzazione.

Il rendimento utile deve rispettare quanto stabilito nel D.G.R. n.8/5773 del 31/10/07 e s.m.i.

E'importante prevenire la formazione della condensa utilizzando un'adeguata coibentazione delle tubazioni
che trasportano fluidi freddi nei tratti interni ai locali.

Il prelievo delle acque dai corpi idrici superficiali e sotterranei & regolamentato dalla Regione, alla quale &

necessaric rivolgersi per ottenere la regelare concessione di utilizzo.

Comune di Brembale di Sopra Allegato Energetico al Regolamento Comunale Pag. 24 l41—|




oy Comune di Brembate di Sopra (BG)

Allegato Energetico
al Regolamento Comunale

4.4 Impianti a biomassa

Al fine di favorire una diminuzione dei combustibili per uso riscaldamento domestico {gas metano o gasoiio)
e consigliata l'installazione di impianti individuali per la produzione di calore alimentati a biomasse {pellets,
cippato, scarti di lavorazione del legno ecc.) In abbinamento agli impianti termici gid presenti nelle unita
abitative. Tali impianti devono avere rendimentl compatibili con le normative regionali e rispettare i limiti

previsti per le emissioni di inquinanti.

45 Teleriscaldamento
Negli edifici di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristruiturazione con demolizione e ricostruzione totale
& obbligatorio predisporre le opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso

di tratli di rete a distanza inferiore a 1000 m o in presenza di progetti approvati per |a realizzazione della rete.
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5 CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEGLI EDIFICI

5.1 Guadagni solari delle superfici opache
Si consiglia per un adeguato controllo dei guadagni solari delle superfici opache degli edifici il
soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) per le pareti a Est e Ovest + o - 455 un coeffi ciente di riflettivita totale medio uguale o superiore al
40%;
b) per le coperture inclinate esposte da Sud-Est a Sud-Ovest, un coefficiente di riflettivita totale
medio uguale o superiore al 40%;
¢} per le coperture piane, che almeno '80% della superficie di falda sia realizzata: come “tetti verdi”,
o dotata di protezioni solari che garantiscano 'ombra durante e ore comprese tra le 11.00 e le
17.00 del 21 Luglio; o con coefficiente di riflettivita totale uguale o superiore al 40%.

E' consigliabile I'uso di rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte a est, sud e ovest poiché
permettono di ridurre I'assorbimento delle radiazioni solari nei periodi estivi e di garantire irraggiamento in
inverno, mentre & consigliabile I'uso di rampicanti sempreverdi sulle facciate esposte a nord al fine di ridurre
le dispersioni e proteggere dai venlti freddi in inverno.

Quanto sopra nel rispetto del coefficiente di scambio termico lineico K, al fine di evitare la formazione di
condensa & muffa e la riduzione del patere isolante complessivo della parete, con conseguenti variazioni

rilevanti del bilancio termico.

5.2 Guadagni solari delle superfici trasparenti

Protezioni solari per finestre Est-Sud-Ovest

In tutti i nuovi edifici, e negli edifici esistenti, in caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione ordinaria
o straordinaria che includano la sostituzione dei serramenti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di
illuminazione naturale diretta previsti dal Regolamento d'lgiene, le parti trasparenti delle pareti perimetrali
esterne Est-Sud-Ovest devono essere dotale di dispositivi che ne consentano una schermatura e
oscuramento efficace (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.)
salvo presenza di vetri a controlle solare che soddisfino i requisiti previsti per finesire senza protezioni solari.
Tali dispositivi devono essere applicati all'esterno del serramento e garantire un efficace controllo,
permettendo di ridurre lingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. La
protezione dal sole delle parti trasparenti dell'edificio pud essere ottenuta anche con l'impiego di soluzioni

tecnologiche fisse o mobili quali aggetti, mensole, ecc.
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Prestazione estive dei velri

Per i nuovi edifici delle classi E.1(3), e da E.2 a E.7, con volume lordo riscaldato superiore a 1000 m3 e negli
edifici esistenti delle stesse categorie con volume lordo riscaldato superiore a 1000 m3 in caso di interventi
di ristrutturazione o manutenzione ordinaria o straordinaria che includano la sostituzione dei serramenti, il
fattore di trasmissione dell'energia solare totale o fattore solare delle superfici vetrate (“g” da norma UNI EN
410:2011) non deve superare i valori riporiati nella tabella sottostante in funzione dell'crientamenio della
superficie vetrata, della tipoiogia e delie dimensioni deile eventuali protezioni solari presenti.

1 vetri dovranno, al fine di favorire lo sfruttamento della luce naturale, contemporaneamente soddisfare
requisiti di illuminamento, in particolare avere una trasmittanza nel visibile non inferiore a 0,5".

Si consiglia di seguire Je norme precedenti anche per le altre tipologie di edifici.

Fattore di trasmissione dell’energia solare totale (g} delle superfici vetrate massimo
Ovest/Est +/- 45°(Escluso 459

Sud +/- 45°
Prot. orizzontale Prot. orizzontale Prot. verticale
Assenza protezione: 0.40 0.60 0.60
Iw<1olh<1
Protezione assimilabile a “protezione di dimensione infinita” ai sensi della norma UNI 10375:
wz2o0lihz2

sth o siw=0.00 0.40 0.60 0.60

s/h o siw=0.50 0.80 0.80 0.75

sthosiw=0.75 0.80 0.80 0.80

Iw<201slh<2

Protezione assimilabile a “protezione di dimensione finita” ai sensi della norma UNI 10375: 1 <

s/h o siw = 0.00 0.40 0.60 0.60
s/h o s/w =0.50 0.60 0.75 0.70
sth o siw=0.75 0.65 0.80 0.75
s/ osiw=1.00 0.65 0.80 0.80

* nel caso di valori di sfh o s/w intermedi a quelli riportatl, & necessario interpolare linearmente i corrispondenti valori di g

dove si indica con:
¢ w: larghezza della superficie vetrata (o distanza fra le lamelle);
» h: altezza della superficie vetrata (o distanza fra le lamelle);
» s profondita della protezione solare;
+ | :iunghezza della protezione solare.

" I Coefficiente di Guadagno Solare o Faltore solare g & la frazione di radiazione solare trasmessa dal vetro verso
linterno, sia direitamenle sia attraverso un processo di assarbimento all'interno del vetro e una successiva riemissione
verso 'ambiente interno.

E' espresso con un numero compreso tra 0 e 1; pil basso ¢ il suo valore, minore & la trasmissione all'internc e maggiore
I'effetto di "raffrescamento”. La Trasmittanza nel Visibile Tv & [a percentuale della luce visibile trasmessa dal vetro (che lo
attraversa). L'Indice di Selettivitd Spettrale (LSG), indice comunemente usato per descrivere le preslazioni dei vetri, & il
rapporto tra la trasmittanza nel visibile e il guadagno solare: LSG=Tv/g.
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1 <
5
_/ Py
- __S. h Ih
/_

| rapporti s/h e s/w rappresentano il grado di schermatura ovvero il rapporto che vi @ tra la profondita dello
schermo (s) e l'altezza della finestra (h), per schermature orizzontali e larghezza della finestra (w), per
schermature verticali.

Le stesse relazioni possono essere utilizzate in prima approssimazione anche per sistemi a lamelle: in
questo caso “s" rappresenta la profondita dello schermo ed “h” (o *w" per schermi verticali} risuita essere il
passo tra lamelle,

5.3 Trasferimento del calore attraverso l'involucro (inerzia termica)

Nelle nucve costruzioni delle classi da E.1 a E.7, e per gli edifici delle stesse categorie soggefti a
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, le caratteristiche dell'involucro {pareli perimetrali e
solaio di copertura) dovranno essere tali da garantire una sufficiente inerzia termica al fine di limitare il

surriscaldamento estivo.

Ai fini di un corretto controllo delle sollecitazioni termiche esterne, dovranno essere rispettali per le coperture
della superficie abitabile dell'ultimo piano e per le pareti opache esposte con orientamento sud + o - 90°(tra
Est e Ovest) i seguenti livelli minimi del ccefficiente di sfasamento, calcolati secondo le norme UNI EN 1SO
13786:2008:

- coefficiente di sfasamento per pareti perimetrali opache 2 10 ore;

- coefficiente di sfasamento per copertura della superficie abitabile dell'ultimo piano z 9 cre.

| livelli massimi del coefficiente di attenuazione sono:
- coefficiente di attenuazione per pareti perimetrali opache s 15%;
- coefficiente di attenuazione per copertura della superficie abitabile delf'ultimo piano = 30%.

Quanto sopra esposto si applica, limitatamente alle prescrizioni relative al solaic a copertura della superficie
abitabile dell'ultimo piano, anche in caso di intervento di manutenzicne straordinaria totale della copertura in

edifici esistenti con sottotetto o mansarde accessibili con sostituzione totale del manto.
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5.4 Raffrescamento passivo degli edifici

Aerazione naturale e ventilazione naturale notturna e diurna

In tutti i locali di abitazione permanente deve essere possibile I'aerazione naturale direita; le finestre devono
prospelttare direttamente su spazi liberi o su coriili nel rispetto dei rapporii aero illuminanti richiesti dal
regolamento locale di igiene.

Le aperture e i sistemi di controllo delle stesse devono essere studiaii al fine di rendere possibile una
ventilazione naturale diurna e notturna per ogni tipologia di edificic. L'aerazione diretta deve essere possibile

anche in caso di installazione di un sistema attivo di ventilazione.

Pareti e tetli ventilati

Si consiglia nella progettazione degli edifici nuovi, nella ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione anche parziale I'utilizzo delle tecnologie delle pareti ventilate e dei tetti ventilati (oltre agli
obblighi gia previsti per le coperture dal presente regolamento), affinché il calore accumulato con

I'irraggiamento estivo venga disperso attraverso la camera di ventilazione.

Raffrescamento dal terreno o dalla falda

Al fine di rimuovere dagli edifici il calore accumulato, sono consigliati sistemi che sfruttino l'inerzia termica
del terreno o dell'acqua di falda {senza ricorrere a macchine frigorifere), attuando un raffrescamento diretto,
ad esempio con pannelli radianti nell'edificio e circuiti idraulici collegati ad uno scambiatore di calore col
terreno o la falda. Per evitare problemi di condensa, dovranno essere previsti opportuni dispositivi per il

controllc dell'umidita relativa.

Tetti e pareti verdi
Per le coperture e pareti degli edifici in genere & consigliata la realizzazione di tetfi/pareti verdi con lo scopo
di ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all'insolazione sulle superfici orizzontalifverticali. Per l'utilizzo di
questa tecnologia deve essere garantito I'accesso per la manutenzione.
| vantaggi ottenibili dalla realizzazione di tetti verdi sono notevoli:

- prolungamento della funzionalita della copertura grazie alla riduzione delle escursioni termiche;

- maggiore isolamento acustico grazie all'eliminazione di pareti lisce che riflettono le onde sonore;

- elevata ritenzione idrica: un tetto verde con 8 ¢m di terriccio & in grado di trattenere in copertura e

restituire tramite evaporazione fino al 70% della pioggia;

- risparmio energetico legato alla regolazione del microclima sia in inverno che d’estate.

Camini di ventilazione e torri evaporative
Si consiglia nella progettazione degli edifici nuovi, nella ristrutturazione edilizia con demolizione e

ricostruzione anche parziale di aimeno tre piani l'introduzione di camini di ventilazione.
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Si consiglia inoltre l'utilizzo di torri evaporative nel settore terziario e industriale in presenza di carichi
frigoriferi significativi dell'ordine di almeno 100 kW o dove vi sia una convenienza ecanomica. In ambito

residenziale & consigliato ('utilizzo ove vi siano sistemi di climatizzazione centralizzati.

55 Geotermia e raffrescamento solare
Nel caso sia necessario realizzare sistemi di climalizzazione estiva attiva sono da privilegiare sistemi:
- con pempe di calore geotermiche che sfruttino l'inerzia termica del terreno o dell'acqua di falda;
- con raffrescamento e condizionamento che sfruttino I'energia solare, quali sistemi ad assorbimento o

adsorbimento e sistemi di deumidificazione alimentati da energia solare.

5.6 Climatizzazione attiva ad alta efficienza
| nuovi edifici devono essere realizzati ulilizzando prioritariamente le soluzioni di miglioramento delle
prestazioni dell'involucro rivolte a ridurre i carichi di raffrescamento e le strategie di raffrescamento passivo
descritte in precedenza, al fine di limitare 'uso della climatizzazione estiva attiva.
Nel caso si ricorra a sistemi di climatizzazione estiva attivi, allo scopo di rimuovere dagli edifici il restante
carico di raffreddamento, sono comungue da privilegiare soluzioni di impianto centralizzate.
| requisiti per la correlta progettazione di sistemi di climatizzazione sono elencati nel seguito:
- la potenza dell'impianto sia calcolata sulla base di un caicolo di dimensionamento analitico;
- gli impianti siano dotali di sistemi di regolazione locale (termostati);
- gli impianti siano realizzati in modo da consentire un'agevole manutenzione;
- i componenti esterni degli impianti (torri evaporative, condensatori, unitd motocondensanti, ecc.) non
rechino disturbo dal punto di vista acustico e termico;
- i componenti esterni degli impianti non siano esposti direttamente al sole diurno estivo: siano ad
esempio posizionati a ridosso di pareii esposte a nord, ombreggiati da vegetazione o da protezioni

solari apposite.

Nel caso di edifici nuovi delle classi E.1(3) e da E.2 a E.7, con volume lordo riscaldate (il limite di volume
lordo riscaldato, nel caso di edifici suddivisi in pid unitd immobiliari, si applica alla singola unitd immaobiliare
dotata di impianto di condizionamente) superiori a 1000 m3, ¢ in caso di installazione o sostituzione di
sistemi di venlilazione e climatizzazione estiva a servizio di edifici delle medesime categorie, gli impianti
dovranno rispettare i seguenti criteri:

- motori di classe di efficienza Eff1 a velocita variabile o dotati di inverter;

- recuperatori di calore con efficienza superiore al 50%;

- gli impianti di raffrescamento dell'aria a compressicne dovrannec avere un'efficienza (EER) maggiore

o uguale a 3.

E’' da privilegiare lo scambio termice con il terreno e con la prima falda.
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57 Progettazione integrata per il comfort estivo
La problematica del raffrescamento estivo degli edifici va affrontata nella progettazione con un approccio “di
sistema”, valutando l'integrazione e le sinergie fra i diversi aspelli d'involucro, di tecnologie e soluzioni
d'impianto per l'ottenimento di elevate condizioni di comfori ambientale estivo, escludendo un approccio
basato sul dimensionamento a posteriori di impianti di climatizzazione attiva che debbano soddisfare le
esigenze di climatizzazione estiva di invelucri edilizi non adeguatamente progettati con I'obiettivo di limitare i
carichi di raffrescamento.
Visto tale approccio, per la progettazione degli edifici nuovi e della ristrutturazione edilizia di edifici esistenti,
si consiglia, in particolar modo per edifici con volume lordo riscaldato superiore ai 1000 m3 del terziario, di
utilizzare strumenti di calcolo per la simulazione termoenergetica in regime dinamico, al fine di:

- ottimizzare la progeitazione integrata delle soluzioni di raffrescamento passivo descritte

precedentemente;
- valutare le prestazioni degli involucri edilizi in termini di comfort estivo raggiungibile;

- progettare adeguatamente sistemi di climatizzazione estiva attiva qualora si ritengano necessari.
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6 ILLUMINAZIONE

6.1 Ottimizzazione dei sistemi di illuminazione

Le condizioni ambientali negli spazi per attivita principale, per atlivita secondaria {spazi per altivitd comuni e
simili) e nelle pertinenze degli edifici devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione
delle attivitd previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attivita & necessario
fare riferimento alia normativa vigente. L'illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di

collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza degli utenti.

fluminazione interna agli edifici

Per le nuove costruzioni le superfici trasparenti dei locali principali {(soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili
e simili}, devono essere orientate entro un settore + 30°dal Sud geografico. Per gli ambienti che non hanno
un diretto affaccio all'esterno si possono utilizzare sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale
attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnclogici, purché sia dimostrato tecnicamente il
raggiungimento dei requisiti illuminotecnici {fattore di luce diurna compatibile con le attivita svolte).
L'illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attivitd principale deve essere lale da
assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo quanto possibile ii ricorso a fonti di

illuminazione artificiale.

Negli edifici a destinazione industriale efo artigianale {classe E.B), in quelli delle classi E.1(3)e da E.2a E.7
e nelle parti comuni interne dei nuovi edifici a destinazione residenziale {classe E.1 (1 e 2)) & obbligatoria
l'installazione di dispositivi che permettano di ottimizzare i consumi di energia dovuti all'illuminazione
mantenendo o migliorando il livello di benessere visivo fornito rispetto ai riferimenti di legge; garantendo
l'integrazione del sistema di lluminazione con l'involucro edilizio in modo tale da massimizzare 'efficienza
energetica e sfruttare al massimo gli apporti di illuminazione naturale.
A tal fine, per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia che
comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di illuminazione o di sue parti, sono da soddisfare le
seguenti prescrizioni:
- per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuative (vani scala, passaggi alle autorimesse
e alle cantine, ...) di edifici a destinazione residenziale (classe E. 1)
o installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza;
o parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale;
o utilizzo di sorgenti luminose di classe A {secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE)
o migliore;
- per gli edifici delle classi E.1(3)edaE.2a E.7:
o installazione di interruttori a tempo e/o azionali da sensori di presenza negli ambienti interni

utilizzati in modo non continuativo; si consiglia linstallazione anche negli altri ambienti di
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sensori di presenza per lo spegnimento dell'illuminazione in caso di assenza prolungata del
personale o degli utenti;

o limpianto di iluminazione deve essere progettato in modo che sia funzionale ail'integrazione
con {illuminazione naturale (in particolare nei locali di superficie superiore a 30 m2
parzializzando i circuiti per consentire il controllo indipendente dei corpi illuminanti vicini alle
superfici trasparenti esterne) e al controllo locale dell'illuminazione (in particolare per locali
destinati ad ufficio di superficie superiore a 30 m2 si consiglia la presenza di interruttori locali
per il controllo di singcli apparecchi a soffitto, quali interruttori a cordiceila);

o installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo continuativo,
in particolare sensori che azionino automaticamente le parii degli impianti parzializzati di cui al
punto precedente;

o si consiglia l'ulilizzo di apparecchi illuminanti con rendimento (flusso Juminoso emesso
dall'apparecchio / flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose) superiore al 60%,
alimentatori di classe A, lampade fluorescenti trifosforo di classe A o pil efficienti; I'utilizzo di
lampade ad incandescenza od alocgene deve limitarsi a situazioni particolari;

o per edifici quali scuale, uffici, supermercati, ecc., si raccomanda l'ulilizzo di sistemi che
sfruttino al meglio l'illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che indirizzano la radiazione
solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che diffondanc la radiazione solare
allinterno degli ambienti, contenendo fenomeni di abbagliamento.

per edifici ad uso industriale o artigianale {classe E.8):

o installazione di interruttori azionati da sensori di presenza per l'illuminazione di magazzini e
aree interne utilizzate in modo non continuativo;

o limpianto di illuminazione deve essere progettato in modo da razionalizzare i consumi rispetto
alle esigenze, progettando e posizionando i corpi illuminanti il piti possibile in prossimita dei

punti di utilizzo, compatibilmente con le esigenze produttive.

fluminazione esterna agli edifici

In tutti i nuovi edifici a destinazione industriale efo artigianale {classe E.8), in quelli delle classi E.1(3) e da

E.2 a E.7 e nelle parti comuni esterne degli edifici a destinazione residenziale (classe E.1) per l'illuminazione

esterna e lilluminazione pubblicitaria:

& obbligatoria l'installazione di interruttori crepuscolari;

& obbligatorio utilizzare lampade di classe A o migliore;

i corpi illuminanti devono rispettare la normativa vigente sull'inquinamento luminoso;

le potenze delle lampade e le interdistanze tra corpi illuminanti devono essere conformi alle
indicazioni del Piano Regolatore dell'illuminazione comunale (PRIC).

Tali prescrizioni si applicano anche agli edifici esistenti di cui alle categorie precedenti in occasione di

interventi di modifica, rifacimento, manutenzione ordinaria o straordinaria dell'impianto di illuminazione

esterna o di illuminazione pubblicitaria o di sue parti.
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7 USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

7.1 Sistemi per la distribuzione dell’acqua negli edifici (classi da E.1 a E.7)
Tuthi i nuovi edifici & quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale nelle classi E.1-
E.7 dovranno soddisfare i requisiti di seguito specificati.
I requisiti riportati nella seconda parte del presente capitolo per il sistema di distribuzione dell'acqua
dovranno essere soddisfatti anche per edifici esistenti (classi E.1-E.7) in caso di interventi che comportino:

- realizzazione o il rifacimente del sistema di distribuzione dell'acqua;

- nstrutturazione o ampliamento volumetrico che interessa anche il rifacimento del tetto;

- impermeabilizzazicne di aree aventi superficie maggiore di 100 m2.

Contabilizzazione individuale defl’acqua potabile

Il sistema di distribuzione deli'acqua deve essere realizzato in modo che sia possibile attuare la
contabilizzazione individuale dei consumi di acqua potabile per ogni unita Imrmobiliare cosi da poter garantire
che ciascun proprietario o locatario sostenga costi per I'approvvigicnamento di acqua potabile calcolati in
base ai consumi reali effettuati, favorendo cosi comportamenti corretti ed eventuali interventi di
razionalizzazione dei consumi. La contabilizzazione individuale dei consumi di acqua potabile per singola
unitad immobiliare deve essere effettuata preferibilmente attraverso contatori divisionali a valle del contatore
generale. Nel caso di edifici a deslinazione mista residenziale e terziaria, le unitd immobiliari destinate ad usi
diversi dal residenziale devono avere, singolarmente o nel complesso, allacciamento alla rete pubblica di
acqua potabile indipendente da quelli relativi alle unitd destinate ad uso residenziale.

Tutti | nuovi edifici residenziali con pid di 4 unita abitative dotati di giardino, con l'esclusione delle villetie a
schiera, e quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione {otale delle stesse tipologie,

dovranno soddisfare i requisiti specificati di seguito.

Recupero delle acque piovane
Al fine di un efficiente utilizze dell’acqua potabile, deve essere previsto un sistema per !a raccolta e I'utilizzo
delle acque meteoriche raccolte daile coperture degli edifici per i'alimentazione del sistema di distribuzione
dell'acqua non potabile negli edifici aventi:

- una superficie destinata a verde pertinenziale efo a cortile superiore a 100 m2, oppure

- una superficie di raccolta complessiva superiore a 100 m2;
Tale obbligo & valido fatti salvi impedimenti fisici alla realizzazione del sistema, purché dimostrati da

apposita relazione tecnica.

Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri
spazi scopedi, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel
sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
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Il sistema di raccolta delle acque meteoriche deve prevedere una cisterna con volume minimo in funzione
della proiezione orizzontale della superficie di raccolta delle acque meteoriche:

- fino a 250 m2: 3.000 |

- da250a 500 m2: 5.000 |

- soprai 500 m2; 10.0001

La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtrazione per ['acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato
collegato al sistema di smaltimento delle acque meteoriche ovvero, ove tecnicamente possibile, ad un
sistema per lo smaltimento nel sottosuolo. Il sistema deve inoltre essere dotato di un adeguato sistema di
pompaggio per fornire 'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

[l sistema deve essere collegato con llimpianto di distribuzione dell’acqua non potabile in modo da integrare,
quando I'acqua di pioggia sia disponibile, I'acqua fornita dalla rete acquedottistica.

Copia dello schema di impiantc dovra essere consegnata ai proprietari dell'immaobile e disponibile presso il

custode o 'amministratore.

7.2 Distribuzione dell’acqua calda sanitaria

In tutti i nuovi edifici {classi E.1-E.7) e negli edifici esistenti a destinazione residenziale efo terziaria (classi
E.1-E.7) in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamento
conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento
del sistema di distribuzione deli'acqua calda sanitaria dall'impianto di produzione della stessa verso i punti
di utilizzo devono essere soddisfatti i requisiti specificali di seguito.

Contabilizzazione individuale dell'acqua calda sanitaria

Nel caso di produzione centralizzata del’acqua calda sanitaria, il sistema di distribuzione deli'acqua calda
sanitaria deve essere realizzato in modo che sia possibile attuare la contabilizzazione individuale dei
consumi per ogni unita immebiliare: ogni unita immaobiliare deve cioé essere raggiunta da un‘unica tubazione

di distribuzione deli'acqua calda sulla quale deve essere posto un apposito contatore di portata.

Coibentazione sistemi di distribuzione defl’acqua calda sanitaria
Nei sistemi di distribuzione dell'acqua calda sanitaria:
- i tratti di tubazione interessati da ricircolo ed i circuiti primari devono essere coibentati almeno con gl
spessori integrali previsti dall'allegato B al DPR 412/93;
- i tratti di distribuzione terminale agli erogatori, non interessati da ricircolo, devono essere coibentati
almeno con gli spessori previsti dall'allegato B al DPR 412/93 ridotti del 50%.

| materiali e gli spessori di materiale coibente devono essere indicati nella relazione di progetto.
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Controflo della temperatura di esercizio defl'acqua calda sanitaria

Il sistema di distribuzione dell'acqua calda sanitaria deve essere dotato di un sistema per il controllo della
temperatura dell'acqua in esso immessa al fine di contenere i consumi energetici (evitando che l'acqua
venga distribuita a temperature eccessive per gli usi previsti) quale un miscelatore termostatico
immediatamente a valle del sistema produzione efo accumulo dell'acqua calda sanilaria; in relazione alla
temperatura di esercizio dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, si deve far riferimento a quanto previsto
dalla Legge n. 10 del 9/1/1991 e relativi Decreti applicativi.

Si consiglia I'adozione di tali sistemi in tutti gli edifici esistenti indipendentemente dall'esecuzione di lavori di
rifacimento degli impianti.

Attacco acqua calda per lavabiancheria e lavastoviglie

Relativamente alle sole unitd immobiliari 2 destinazione residenziale, e alle unita immobiliari non residenziali
con locali predisposti ad usi quali la lavanderia o la preparazione e distribuzione di alimenti efo bevande, si
devono predisporre attacchi per I'acqua calda sanitaria in corrispondenza di ogni lucgo dove sia possibile
l'installazione di lavabiancheria o di lavastoviglie, al fine di permettere l'installazione di apparecchiature a
doppia presa {con ingresso sia di acqua calda che di acqua fredda).

Si consiglia la realizzazione di tali prese in tutti gli edifici esistenti indipendentemente dall'esecuzione di

lavori di rifacimento degli impianti.

Anelli di ricircolo dell'acqua calda sanitaria

Negli edifici condominiali con piu di 4 unita abitative e nelle singole unita abitative con superficie calpestabile
superiore a 100 m?, & obbligatorio realizzare la circolazione forzata dell'acqua calda destinata all'uso
“potabile”, anche con regolazione ad crario, al fine di ridurre il consumo dell’acqua non gia alla temperatura
necessaria, cosi come stabilito dal Regolamento Regionale n, 2 del 24 marzo 20086,

Negli edifici ad uso non residenziate (classi E.2-E.7) il sistema di distribuzione dell'acqua calda sanitaria
deve essere dotato di anelli di ricircolo dell'acqua calda qualora vi sia la presenza di impianti doccia collettivi
o siano previsti usi quali la lavanderia o la preparazione e distribuzione di alimenti e/o bevande e altri utilizzi
intensivi di acqua calda sanitaria. La non realizzazione di tali anelli di ricircolo nei casi precedentemente

stabiliti deve essere adeguatamente giustificata tramite una apposita relazione tecnico-economica.

Sistemni di produzione di acqua calda sanitaria "istantanei”
Al fine di consentire V'utilizzo di erogatori a basso flusso, i nuovi sistemi di produzione di acqua calda
sanitaria “istantanei” devono avere portata minima di attivazione non superiore ai 2 litrifminuto, e

preferibilmente non superiore a 1 litro/minuto.
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Sistemi di produzione di acqua calda sanitaria ad alimentazione elelitrica
E' vietata [linstallazione di boiler eleitrici per la produzione di acqua calda sanitaria, fatta salva la
documentata impossibilita o non convenienza dell'instaliazione di sistemi alternativi (mancanza della rete di

gas metano o della connessione alla rete di teleriscaldamento).

Recupero del calore dalle acque di scarico

Si consiglia negli edifici ad usc non residenziale (classi E.2-E.7) di dotare il sistema di distribuzione
dell'acqua calda sanitaria di un sistema per il recupero del calore dalle acque di scarico (ad es. scambiatore
di calore o sistema a pompa di calore) per il preriscaldamento dell'acqua calda sanitaria, qualora vi sia la
presenza di impianti doccia collettivi o siano previsti usi quali la lavanderia o |a preparazione e distribuzione

di alimenti efo bevande e altri utilizzi intensivi di acqua calda sanitaria.

7.3 Efficienza nell’'uso dell'acqua

Installazione di dispositivi per la regolazione del flusso nelle cassette di scarico

In tutte i nuovi edifici (classi E.1-E.7) e negli edifici esistenti (classi E.1-E.7) in occasione di interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamente conservativo, di ampliamento o di
ristrutturazione edilizia che compeortino la realizzazione od il rifacimento dei servizi igienici a servizio di una o
pit unitd immobiliari, & obbligatoria per i servizi igienici oggette dell'intervento l'adozione di dispositivi per la
regolazione del flusso d'acqua delle cassette di scarico che consentano I'erogazione di almeno due volumi di
acqua: il primo compreso trai 7 e 112 litri, il secondotrai 3 ei 7 litri.

Si consiglia I'adozione di tali sistemi in tutti gli edifici esistenti indipendentemente dall’'esecuzione di lavori di

rifacimento degli impianti.

Sistemi per la temporizzazione dell’erogazione defl'acqua

In tuite i nuovi edifici delle classi da E.2 a E.7 e negli edifici esistenti delle stesse classi, in occasione di
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, di
ampliamento o di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento dei servizi igienici
a servizio di una o pid unita immoebiliari, nei punti d'uso di acqua ed acqua calda sanitaria (bocchelli lavabo,
docce, WC, orinatoi, ecc.) devono essere installati sistemi di erogazione con tempi di apertura controllati,
quali i sistemi di erogazione con apertura a tempo, o tramite pedale o simile, o con controlli elettronici.
Particolare attenzione alla corretta scelta dei dispositivi dovra essere posta nei locali aperti al pubblico.

Tali prescrizioni si applicano anche ai servizi igienici comuni degli edifici di classe E.1(3).

Si consiglia 'adozione di tali sistemi in tutti gli edifici esistenti indipendentemente dall'esecuzione di lavori di

rifacimento degli impianti.

Comune di Brembate di Sopra Allegato Energetico al Regolamento Comunale Pag. 37/ 4‘?!




b Comune di Brembate di Sopra (BG)

Allegato Energetico
al Regolamento Comunale

Erogatori a basso flusso

In tutti gli edifici (classi E.1-E.7) nuovi od esistenti, si consiglia l'installazione di erogatori a basso flusso per
docce o rubinetti (dispositivi con apposito erogatore a basso flusso, non semplici riduttori di portata) da
posizionare prima degli erogatori tradizionali, con portate indicative a 3 Bar rispettivamente di 8 e 3
litri/minuto; nella scelta degli erogatori a basso flusso si tenga conto che, ove sianc presenti impianti di
produzione di acqua calda di tipo “istantaneo”, la portata minima di attivazione degli stessi deve essere pari

o inferiore a 2 litrifminuto.

7.4 Materiali ecosostenibili

Per 1a realizzazione degli edifici nuovi, nel case di ristrutturazioni con abbattimento e ricostruzione, interventi
di manutenzione straordinaria & consigliato I'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano,
nel loro intero ciclo di vita, un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale.

E' consigliato I'utilizzo di materiali e finiture naturali e di provenienza locale o di prodotti a basso impatto
ambientale conformi ai requisiti adotiati dalle procedure di certificazione adottate a livello comunitaric per la
certificazione ambientale di prodotio (marchio Ecolabel) o da alire certificazioni riconosciute a livello
nazionale, comunitario o internazionale.

Song inolire da preferire materiali recuperati o riciclati.

L'impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il
risparmio energetico e la qualita acustica degli edifici.
Gli insediamenti dovranno essere realizzali preferibilmente con:
- strutture verticali portanti in muratura con elevate caratteristiche di accumulo termico, traspirazione
ed igroscopicitd (per esempio: blocchi portanti in laterizio);
- strutture orizzontali portanti in legno con elevate caratteristiche di isolamento ed igroscopicita;
- strutture di copertura in legno ventilate;
- intonaci interni ed esterni, tinte @ vernici privi di inguinanti, solventi e pigmenti chimici, realizzati a
base di cere, calci, oli e resine naturali atti a garantire il massimo grado di traspirazione;
- materiali coibenti naturali e privi di trattamenti sintetici altamente traspiranti e che non assorbano
umidita (per esempio: pannelli di sughero, legno mineralizzato, fibre di legno, fibra di cocco, di iuta,

di cotone, di lino).
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8 DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

8.1 Permeabilitad dei suoli

Al fine di aumentare la capacitd drenante, favorendo la produzione di effetti positivi sulla permeabilitd dei
suoli, per i nuovi edifici, le pavimentazioni carraie (zone di parcheggio, zone di transifo di autoveicoli, cortili)
di pertinenza, con pendenza inferiore all'8%, devono essere per una quota non inferiore al 30% di tipo

drenante,

8.2 Smaltimento delle acque di pioggia
Le acque di pioggia di tutti i nuovi insediamenti dovranno essere smaltite, conformemente ai regolamenti
locali e alle prescrizioni del gestore della rete fognaria, in modo tale da garantire il minor afflusso possibile ai

corpi idrici superficiali, nel rispetio delle indicazioni fornite dalla normativa regionale vigente.
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9  EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (CLASSE 8)

9.1 Energia

Negii edifici ad usc industriale o artigianale (classe E.B8), sonc da privilegiare, ove possibile, sistemi che
consentano di recuperare energia di processo e impianti solari termici per il soddisfacimento parziale o totale
dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il raffrescamento (tramite 'accoppiamento con macchine ad
assorbimento o adsorbimente) e la produzione di acqua calda sanitaria.

Sono inaltre da considerare i seguenti elementi:

- edifici compaltti (rapporto S/V < 0,45);

- bussole dotate di ingressi richiudibili adiacenti ai capannoni, predisposte per la funzione di
caricofscarico o utilizzo di porte scorrevoli ad alta velocita (velocita di chiusura > 1.2 m/s);

- ulilizzo, in ambienti con altezze rilevanti, di sistemi di riscaldamento e ventilazione atti a contenere la
stralificazione termica dell'aria interna, quali sistemi ad irraggiamento per il riscaldamento (a
pavimento, a soffitto, a parete) e sistemi di ventilazione idonei allo scopo;

- utilizzo di motori di classe di efficienza energetica Eff1 o superiori a velocita variabili o con inverter.

9.2 Utilizzo dell’acqua

In tutti i nuovi edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E.8) e negli edifici esistenti a
destinazione industriale efo artigianale (classe E.B) in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento del
sistema di approvvigionamento, distribuzione interna, utilizzo e scarico dell'acqua, devono essere soddisfatti

i requisiti descritti di seguito.

Impianto di distribuzione

Il sistema idrico deve essere predisposto ail'utilizzo di due o piu tipologie di acqua a seconda dell'uso della
stessa negli edifici e nei cicli produttivi e tenendo conto delle specificita dell'attivita e delle necessita
specifiche connesse ad attivitd con prescrizioni particolari: acqua di elevata qualitad dove questa & necessaria
e acqua di qualita diversa per gli altri usi ed in particolare per il raffreddamento di processo, il lavaggio dei
veicoli e dei piazzali, lirrigazione delle zone a verde e come sistema di raffrescamento naturale delle

coperture nei mesi estivi (esclusivamente qualora sia disponibile acqua non potabile.

Recupero delfle acque piovane

La norma sul recupero delle acque piovane si applica anche agli interventi su edifici a destinazione
industriale e/o artigianaie (classe E.8).

Il sistema deve essere collegato come sistema integrativo all'impianto di distribuzione dell'acqua non

potabile.
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Riuso defle acque di scarto dei processi industriali

E’ obbligatorio nei cicli produttivi in cui siano presenti acque di scarto convogliare, raccogliere e riutilizzare le
stesse per usi compatibili con la qualita delle acque recuperate, previo, se del caso, opportuno trattamente.
Sono fatte salve le normative specifiche di settore nonché le relative prescrizioni dell ARPA.

Il sistema deve essere collegalo come sisiema integralivo all'impiante di distribuzione dell'acqua non
potabile.

L'eventuale non realizzazione di tali sistemi di recupero delle acque deve essere adeguatamente giustificata

tramite una apposita relazione tecnico-economica.

Efficienza neil'uso delf'acqua
I sistemi per I'ulilizzo dellacqua nei cicli produttivi devono essere indirizzati verso la massima efficienza
d'utilizzo, anche prevedendo ['utilizzo dell'acqua di scarto proveniente da processi produttivi a "monte" verso

ulilizzi compatibili di processi produttivi di "valle", anche tra diverse aziende.

Sisterni per la distribuzione di acqua calda

Gli eventuali sistemi per la distribuzione di acqua calda o di vapore, devono essere progettati al fine di
ridurre al minimo le dispersioni di calore compatibilmente con le necessita specifiche connesse alle attivita
produttive: adeguata coibentazione delle tubazioni, controllo della temperatura del fluido distribuito, anelli di

ricircolo ove necessari, ecc.

Recupero del calore dalle acque di scarico

Qualora le acque di scarto dei processi industriali abbiano una temperatura media superiore a 30T deve
essere presente un sistema per il recupero del calore dalle acque stesse (scambiatore di calore o sistema a
pompa di calore); il calore recuperato deve essere riutilizzato all'interno dellinsediamente produttivo {per usi
di processo, per il preriscaldamento dell'acqua sanitaria o ad integrazione del sistema di riscaldamento).
L'eventuale non realizzazione di tali sistemi di recupero del calore deve essere adeguatamente giustificata

tramite una apposita relazione tecnico-economica.

Impianti idrici nelle parti destinate ad usi assimilabili a quelli civili degli edifici a destinazione
industriale o artigianale

Negli edifici a destinazione industriale efo artigianale, le parti destinate ad usi assimilabili a quelli civili (uffici,
spogliatoti, alloggi del custode ef/o del proprietario, ecc.) devono adeguarsi a gquanio disposto

precedentemente in relazione agli edifici a destinazione residenziale efo terziaria (classi E.1-E.7).
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